
Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*).

Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

Тип обслуживания: A B A B A B A B A B

Месяцы:

тыс. км:

12

13

24

26

36

39

48

52

60

65

72

78

84

91

96

104

108

117

120

130

Diesel 4.4L 2.1 2.5 2.1 2.5 2.1 2.5 2.1 2.5 2.1 2.5

Petrol 5.0L SC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Petrol 5.0L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SRO number 10093065 10096065 10093065 10096065 10093065 10096065 10093065 10096065 10093065 10096065

Проверка состояние и надежность крепления сидений и ремней безопасности □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Замена щёток  стеклоочистителей ветрового стекла □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Выберите ПОНИЖЕННЫЙ диапазон раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите 

ПОВЫШЕННЫЙ диапазон раздаточной коробки. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Замена воздушный фильтр салона □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Снять колёса □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка износа тормозных колодок, состояние тормозных дисков и отсутствие течи тормозных механизмов □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Перестановка колес местами. Не применимо для автомобилей с направленным рисунком протектора □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Нанесение смазочного материала на уплотнения дверей □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Слейте воду из водоотделителя топливного фильтра. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка плотности жидкости в системе охлаждения двигателя □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка состояния приводных ремней вспомогательного оборудования □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка и доведение до нормы уровня рабочих жидкостей в бачке тормозной системы, ГУР, системы и бачке 

стеклоомывателя □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка и доведение до нормы уровня электролита в АКБ   автомобили с аккумуляторной батареей, требующей 

минимального ухода □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Замена моторного масла и фильтра □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка состояния всех сайлент-блоков подвески и кузова на осутствие люфта □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка состояния всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Осмотр на предмет износа, утечек и коррозии шланга сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и 

топливной систем, ГУР, □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Очистка пневмобалонов от отложений грязи, битума и т.д. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Регулировка колодок электрического стояночного тормоза □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка отсутствия утечек рабочих жидкостей □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка крепления шаровых опор, тяг рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Дорожное испытание □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Замена фильтра в сиденьях с климат-контролем □ □ □ □ □

RANGE ROVER (LM)

(ДЛЯ РОССИИ 2012 МОДЕЛЬНОГО ГОДА)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Основные операции обслуживания

Г-н/Г-жа:                                                               

Счет/заказ-наряд №:                                                               

Модель:                                                              

Показания одометра:                                         

Рег.№:                                             

V.I.N:  :                                             
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Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи и при необходимости зарядка АКБ* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Проверка систем автомобиля с использованием диагностического оборудования (в случае если горят сигнализаторы 

неисправности)* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра (дизельный двигатель) □ □
Замена масла в автоматической коробке перемены передач и фильтра* □ □
Замена масла в раздаточной коробке, пробки и шайбы сливных и заливных отверстий □ □
Замена свечей зажигания □ □
Замена масла в блокирующемся дифференциале □ □
Замена ремня привода вспомогательного оборудования □
Замена приводного ремня компрессора □
Замена тормозной жидкости 

Замена масла в редукторе переднего и заднем мостов 

Замена охлаждающей жидкости 

Техническое обслуживание проведено, проверка состояния лакокрасочного покрытия/отсутствия

коррозии выполнена, в сервисную книжку внесена соответствующая запись.

Имя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата: . . . . . . . . . . . .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Скорость при испытаниях на роликовом стенде не должна превышать 5 км/ч (3 мили/ч).

ГЛОССАРИЙ

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ = распространяется на все автомобили. Оно проводится с интервалом 12 месяцев или через 13 000 км – в зависимости от того, что наступит раньше.

Основное обслуживание «A» – проводится через 12 месяцев/13 000 км, 36 месяцев/39 000 км, 60 месяцев/65 000 км, 84 месяца/91 000 км и т.д.

Основное обслуживание «B» – проводится через 24 месяцев/26 000 км, 48 месяца/52 000 км, 72 месяцев/78 000 км, 96 месяцев/104 000 км и т.д. Некоторые пункты нет необходимости выполнять при

каждом основном обслуживании. Эти пункты обозначены в поле отметки, например, 60k (т.е. данный пункт следует выполнять только через каждые 60 000 км).

ПРИМЕЧАНИЕ. Требуемое обслуживание необходимо проводить в указанное время или при указанном пробеге – в зависимости от того, что наступит раньше.

Замечания/ремонтные работы

каждые 3 года

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и 

климатических условиях. Если эксплуатация автомобиля сопряжена с частыми остановками и троганьем с места, движением в условиях высокой 

запылённости или экстремальных температур, движением по бездорожью или с регулярной буксировкой прицепов, то может потребоваться 

сокращение периодичности обслуживания.

каждые 10 лет

каждые 10 лет или 240 000 км

Дополнительные операции обслуживания (оплачиваются дополнительно)

861520 - 0.1 

109002 - 0.1/0.2 

109011 - 0.8/ 1.1 

109012 - 0.1 

109005 - 0.7 

109015 - 0.1 

109004 - 0.5 

109003 - 0.8/0.9/0.2 

109020 - 0.3 

109014 - 0.4 

109010 - 0.9/1/5 
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